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Technické podminky
pro dopravni automobil

Piedmétem technickych podminek je pofizeni nového dopravniho automobilu
v provedeni ,,Z“ (zékladnim), kategorie podvozku 1 ,pro méstsky provoz®, s celkovou
hmotnosti do 3500 kg (dale jen ,,DA®).

DA spliuje pozadavky:

a) predpist pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a veskeré povinné udaje
k provedeni a vybaveni DA v¢etné vyjimek jsou uvedeny v osvéd€eni o registraci vozidla
cast II. (technicky prukaz),

b) stanovené vyhlaSkou €. 35/2007 Sb., o technickych podminkach pozarni techniky, ve znéni
vyhlasky €. 53/2010 Sb., a dolozené pti dodani DA prohladsenim o shod¢ vyrobku, ptipadné
kopii certifikatu vydaného pro pozadovany typ DA autorizovanou osobou,

c) stanovené vyhlaskou ¢. 247/2001 Sb., o organizaci a ¢innosti jednotek pozarni ochrany
ve znéni pozdéjsich predpist,

a pozadavky uvedené v téchto technickych podminkéach.

Pozadavky stanovené vyhlaskou €. 35/2007 Sb., o technickych podminkach pozéarni techniky,

ve znéni vyhlasky €. 53/2010 Sb., DA spliiuje s nize uvedenym upiesnénim vybranych bodu:

K bodu 9 a 14 ptilohy ¢. 1
DA je v prostoru mista nastupu strojnika (fidice) do DA vybaven magnetickou zasuvkou pro
dobijeni a konzervaci akumuléatorovych baterii s napétim shodnym v DA. Soucasti dodavky je
pfislusny protikus.

K bodu 10 ptilohy €. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajin¢ je pro DA pouzit automobilovy podvozek se
jmenovitym mémym vykonem nejméng 25 kW.1000kg™" nejvétsi technicky pripustné
hmotnosti DA. DA je vybaveno motorem o vykonu nejméné 100 kW.

K bodu 13 pftilohy €. 1
Kabina osadky DA je vybavena analogovou radiostanici a ptisluSnou stfesni anténou, které
pro montaz dodéa vyrobce DA (dodavatel).
Analogové radiostanice spliiuje parametry dle bodu 4 Pfilohy ¢. 1, vyhlasky ¢. 69/2014 Sb.,
o technickych podminkadch vécnych prostiredkii pozarni ochrany, vcetné tlacitkového
mikrofonu umoznujiciho uzivatelsky zadat jednu sekvenci selektivni volby.

K bodu 16 ptilohy €. 1
DA je vybaven dvéma pozarnimi svétlomety 12 V se svételnym tokem kazdého svétlometu
nejméné 1300 Im. Pozéarni svétlomety maji magnetické uchyceni a jsou vybaveny kabelem
o délce nejméné 3 m pro napojeni na elektroinstalaci DA. Svétlomety, kabely a vné karoserie
umisténé zdsuvky maji kryti nejméné IP 54.

K bodu 16 pftilohy €. 1
Osvétleni prostoru okolo DA je zajiSténo vné umisténymi zdroji neosliujiciho svétla typu
LED castecné zapusténymi do bocnich stén a do zadni stény t¢elové nastavby.

K bodu 17 az 23 ptilohy €. 1
Kabinou osadky se rozumi prostor prvni fady sedadel, kterou tvoii nejméné sedadlo pro
velitele a pro strojnika, druhé fady sedadel pro tii hasiCe a tfeti fady sedadel pro tfi hasice,
nebo tii evakuované osoby pfi plnéni tkolli na useku ochrany obyvatelstva.
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3.7 K bodu 20 ptilohy ¢. 1
Kabina osadky je vybavena klimatiza¢ni jednotkou s vydechy mezi 2. a 3. fadou sedadel a
topenim nezévislym na chodu motoru a jizd€ o tepelném vykonu nejméné 4 kW s vydechy
mezi 2. a 3. fadou sedadel.

3.8 K bodu 22 ptilohy ¢. 1
Kabina osadky je jednoprostorova nedélena s nejméné tiemi dvetmi, z nichz alespon jedny
jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 ptilohy ¢. 1
Kabina osadky je vybavena dvéma dobijecimi tchyty pro ru¢ni radiostanice kompatibilnimi
s typem DP1400, vyrobce Motorola (tento typ je zaveden u JPO), tichyty pro montdz doda
vyrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 ptilohy ¢. 1
Kabina osadky je vybavena dvéma dobijecimi tchyty pro ru¢ni svitilny kompatibilnimi
s typem 3810, vyrobce EMOS, uchyty pro montaz poskytne zadavatel.

3.11 K bodu 22 ptilohy ¢. 1
DA je v kabin¢ osadky vybaven:
0 autoradiem,
0 v dosahu sedadla velitele dvéma samostatnymi automobilovymi zasuvkami s napétim
12 V a elektrickym proudem 8 A, dale dvéma zasuvkami USB s elektrickym proudem
nejméné 2 A pro piipadné napojeni nabijecich prvki mobilnich telefont.

3.12 K bodu 23 ptilohy ¢. 1

Zvlastni vystrazné zafizeni typu ,orampa“ (velikosti nejméné 3/5 Sitky DA) umoziuje
reprodukci mluveného slova a ma svételnou ¢ast modré barvy opatienou nejméné Ctyfmi
rohovymi moduly a dvéma pifimymi moduly smérem dopfedu, synchronizovanymi LED
zdroji svétla. Soucasti zvlaStniho vystrazného zatizeni jsou dvé LED svitilny vyzatujici svétlo
modré barvy, které jsou umistény na predni strané kabiny osadky v prostoru pod prednim
oknem. Tyto svitilny se zapinaji soucasné se zvlastnim vystraznym zatizenim a lze je v
ptipad¢ potfeby vypnout samostatnym vypinacem.

3.13 K bodu 26 ptilohy ¢. 1
Uchytné a ulozné prvky v prostorech pro ulozeni pozarniho pfislusenstvi jsou provedeny
z lehkého kovu nebo jiného materidlu, s vysokou Zivotnosti.

3.14 K bodu 35 pftilohy ¢. 1
OranZova blikajici svétla na zadni stén€ ucelové nastavby jsou v provedeni LED a jsou
sdruzena do jednoho celku, v poctu nejméné Etyt svételnych zdroja.

3.15 K bodu 36 ptilohy ¢. 1
Pro barevnou tupravu DA je pouzita bild barva RAL 9003 a cervena barva RAL 3000. Bily
vodorovny pruh je umistén po obou stranach karoserie DA v celé jeho délce.

3.16 K bodu 37 ptilohy ¢. 1
V bilém zvyraziujicim vodorovném pruhu na obou pfednich dvefich kabiny osadky je
umistén ndpis s oznacenim dislokace jednotky. V prvnim ftadku je text ,,SBOR
DOBROVOLNYCH HASICU“, vdruhém ftadku je nazev obce ,VAZANY NAD
LITAVOU*.

3.17 K bodu 42 ptilohy ¢. 1
Na predni casti karosérie kabiny osadky je umistén népis ,,HASICI“ o vySce pisma
100 az 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 ptilohy ¢. 1
Veskeré napisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velké abecedy.
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3.19 K bodu 7 ptilohy €. 2
DA je vybaven taznym zafizenim typu ISO-50X pro pfipojeni pozarniho piivésu kategorie O2
o celkové hmotnosti nejméné 2000 kg.

3.20 K bodu 8 ptilohy €. 2

Kabina osadky DA je vybavena nejméné osmi sedadly. Sedadla jsou umisténa ve tfech
fadéch, orientovana po sméru jizdy.

4. DA je vybaven nasledujicimi polozkami pozdrniho pfisluSenstvi:

nézev pozarniho prislusenstvi pocet dodd | doda
p P kusii/part | zadavatel | vyrobce

1ékarnicka velikost III v batohu 1 X

pozérni svétlomet s kloubovym tchytem 2 X

prenosny hasici ptistroj CO, s hasici schopnosti 89B 1 X

prenosny hasici pfistroj praskovy s hasici schopnosti 1 X

34A a zaroven 183B

ru¢ni radiostanice (u jednotky vyuZzivan typ Motorola ) x

DP1400)

ruéni svitilna EMOS 3810 2 X

rucni vyprostovaci nastroj 1 X
T RN . o e q 2 pary/

rukavice lékatské pro jednorazové pouziti nesterilni X

sedadlo
vyproStovaci niiz (fezdk) na bezpecnostni pasy 2 X
vytyCovaci ¢ervenobila paska 500 m 1 X

5. DA neni vybaven zabudovanym zafizenim prvotniho zasahu, motorovou stiikackou ani
pozarnim Cerpadlem.
6. Zavazadlovy prostor DA je pfistupny dveimi na zadni strané¢ karosérie a pii ulozeni
ptedepsaného rozsahu pozarniho ptisluSenstvi:
a) umoziiuje uloZzeni zavazadel v poctu shodném s poctem sedadel s velikosti kazdého
nejméné 120 1 a hmotnosti nejméné 30 kg,
b) ma vyuzitelné rozméry nejméné 1000 x 700 mm ve vySce 900 mm od podlahy a ma
nejméné Ctyii kotvici body s taznou silou kazdého nejméné 3 kN.

7. DA je konstruovan s usporadanim néaprav 4 x 2.

8. DA je vybaven zafizenim proti blokovani provoznich brzd typu ABS nebo obdobnym
zafizenim.

9. Obé¢ napravy jsou osazeny koly vybavenymi pneumatikami konstruovanymi pro provoz na
blaté a sné¢hu.

10. DA je vybaven nejméné airbagem fidiCe a spolujezdce.

11. DA je dale vybaven:

O

centralnim zamykdnim s ddlkovym ovladanim,

prednimi elektricky ovladanymi okny,

Q
o podélné a vyskove nastavitelnym volantem,
o prednimi i zadnimi lapaci necistot,

o

LED svétlomety pro denni sviceni,
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12.

13.

14.

15.

16.

vpredu a vzadu parkovacimi senzory,
prednimi mlhovymi svétlomety,

Q
a
o gumovymi koberci na podlaze,
a

ochrannym krytem pod motorem.

Soucasti DA je povinnd vybava motorovych a piipojnych vozidel stanovena pravnim
predpisem. Vesker¢ ptislusenstvi potiebné pro vyménu kola je umisténo v DA a je soucasti
dodavky, plnohodnotné ndhradni kolo k DA je dodano samostatné, ptibalem.

Pro vyrobu DA se pouziva pouze novy, dosud nepouzity automobilovy podvozek, ktery
neni stars$i 24 mésicl a pro ucelovou nastavbu pouze nové a originalni soucasti.

Technickd zivotnost DA je nejméné 16 let, a to pfi bézném provozu u jednotky pozarni
ochrany s rocnim kilometrovym pribé¢hem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plné
funkéni.

Vsechny polozky pozarniho pfisluSenstvi a vSechna zafizeni pouZita pro montdz do DA
splnuji obecné stanovené bezpecnostni piedpisy a jsou doloZzena navodem a prisluSnym
dokladem (homologace, certifikat, prohlaseni o shod¢ apod.).

Pokud jsou v téchto technickych podminkach uvedeny odkazy na jednotliva obchodni jména,
zvlastni oznaceni podnikili, zvlaStni oznaceni vyrobkl, vykond nebo obchodnich materiald,
které plati pro urcity podnik nebo organiza¢ni jednotku za prizna¢né, patenty a uzitné vzory,
umoznuje zadavatel pouziti i jinych technickych a kvalitativné obdobnych feSeni. Variantni
feSeni se neptipousti.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a ptipadné zpresiujici udaje miaze poskytnout
pan Ing. Vaclav Maty4s, e-mail starosta@vazanynadlitavou.cz, telefon 777 743 126.

Ve Vazanech nad Litavou dne 13. 2. 2019

Al A
Elektronicky podpis - 30.4.2019
Certifikét autora podpisu :

Jméno : Dr. Ing. Zdenék Hanuska
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Platnost do : 4.5.2020
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